TECHNICALSPECIFICATIONS

GL30/SM
Manuelle Ganzglas-Karusselltiiren

METAXDOOR GL30/SM Ganzglas-Karusselltiiren be-
stehen komplett aus Glas und schlanken Edelstahl-
profilen. Sie sind so konzipiert, dass sie problemlos
in transparente Fassaden integriert werden kdnnen.
Neben all diesen Funktionen bietet sie Ihnen auch
die Isolierung und den reibungslosen Ablauf von
Standard Karusselltiiren.
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Manuelle Ganzglas-Karusselltiiren

METAXDOOR GL30/SM Manuelle Ganzglas-Karusselltir; Die perfekte Harmonie von VSG und
ESG mit schlanken Edelstahlprofilen und speziell angefertigten Bodenmatten sind einige der zu-
gehorigen Spezifikationen von Ganzglas-Karusselltliren der Serie GL30.

Standard Technical Specifications «Durchmesser, Design und Funktionen anpassbar
GL30/SM Optionen

Antrieb Unterflurantrieb

Flugelprofile Diinnes Edelstahl-Design Trommelwand - Blechpaneel
Durchgangshohe 2100 - 2400 mm Extra transparente Glaser
Durchmesser 2000 - 3000 mm Nachtverschluss (Manuell)
Anzahl der Flugel 3 oder 4 Bodenmatte
Oberflachenbeschaffenheit | Edelstahlverkleidung (matt) Drehzahlbegrenzer
Trommelwandglaser 10 mm VSG Luftschleier (vertikal)
Fligelglaser 10 mm ESG

Transparentes Deckenglas |16 mm VSG (2 x TVG)

Turgriffe Vertikal aus Edelstahl 70 cm

Bodeninstallation Bodenring

Isolierung EPDM Dichtung und Fligelbiirsten

Verriegelung Manuelle Riegel
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1- Deckenglas;

16 mm VSG (2 x TVG).
Bei den Turfliigeln werden 10 mm ESG

und bei den Trommelwanden 10 mm 2- Vertikale/Horizontale Edelstahlgriffe;

VSG als Standard genutzt. Auf Anfrage e " Erleichtert das Schieben der Tirfllgel
kdonnen auch andere Glasstarken bei =T—— )
mifl gy, p .
Trommelwdnden und Turfligeln ver- \ s, mem Jijﬁ;@ iuunuﬂimmu L _~ 3- Trommelwandglaser;
wendet werden. A = ~ 10 mm VSG mit der Option extra transparent.
4- Tiirflugelglaser;
W @ 10 mm ESG mit der Option extra transparent.
@ 5- Turfliigelbiirsten;
Verhindert das Eindringen von Luft und Staub.
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2000 1960 1900 1232 2100 - 2400
2200 2160 2100 950 1374 2100 - 2400
2400 2360 2300 1050 1516 2100 - 2400
2600 2560 2500 1150 1657 2100 - 2400
2800 2760 2700 1250 1798 2100 - 2400
3000 2960 2900 1350 1940 2100 - 2400

- MaRangaben in Millimeter.
- Sondermale sind auf Anfrage verfugbar.

- MaRangaben dienen lediglich fir Informationszwecke und sind nach statischer Notwendigkeit zu andern.
- W-MaRe sind Naherungswerte.

GD: AuBendurchmesser +D1: AuRerer Bodendurchmesser +D2: Innerer Bodendurchmesser *W: Durchgangsbreite>
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